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Multi-Interface

Im Standardgerät ist ein CANopen Interface integriert. Sind 
®mehrere SERVOSTAR  300 untereinander  über das 

CANopen Interface verbunden, kann die gesamte Gruppe 

auch ohne übergeordneten Master mit einem PC und der 

WINDOWS™-Bedienersoftware parametriert und in Betrieb 

genommen werden.

Übertragungsverfahren: 

- CAN-Standard ISO 11898 (high-speed communication)

- max. 1MBit/s Übertragungsgeschwindigkeit

- Unterstützt die CANopen Standards DS301, DSP402

Opional ist ein PROFIBUS DP Interface lieferbar.

Übertragungsverfahren: 

- PROFIBUS DP nach EN 50170

- Baudraten 187,5 kBaud bis 12 MBaud

- Unterstützung des PROFIBUS Antriebsprofils PROFIDRIVE

Diese Erweiterungskarte ermöglicht die Übertragung 

von Soll- und Istwerten mit verschiedenen 

Zykluszeiten (0,5 bis 8 ms) bei zusätzlicher 

antriebsinterner Interpolation der Sollwerte. Dabei 

wird eine µs-genaue Synchronisation gewährleistet, 

für eine exakte und schnelle Mehrachssteuerung.

Übertragungsverfahren:

- SERCOS-Standard nach IEC 61491

- Störunempfindliche Lichtwellenleiter

- Baudrate vorwählbar von 2, 4, 8 und 16 MBaud

- optische Ausgangsleistung einstellbar
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Opional ist ein DeviceNet Interface lieferbar.

Übertragungsverfahren: 

- CAN-Standard ISO 11898 (high-speed comm.)

- max. 500kBit/s Übertragungsgeschwindigkeit

Für einfache Automatisierungsaufgaben ist die I/O-

Erweiterungskarte eine äußerst preisgünstige Möglichkeit, 

Servomotoren lagegeregelt zu betreiben. 

14 zusätzliche digitale Eingänge erlauben Anwahl und Start der 

im Fahrsatzspeicher 

8 digitale Ausgänge melden den Status des Antriebs an 

die übergeordnete Steuerung.

®des SERVOSTAR  300 gespeicherten 

Fahraufträge. 

I/O Erweiterungskarte

®Mit dieser Erweiterungskarte verbinden Sie den SERVOSTAR  

mit dem Firmennetzwerk und mit dem Internet. Über das 

standard TCP/IP Protokoll erhalten Sie Status-Informationen 

und Sie können Parameterwerte zum Verstärker senden.

Die Motion Controller Erweiterungskarte bietet die 

Lösung für komplexe Bewegungsaufgaben. 

Eigenschaften:

- komplexe Programme, Interrupts

- erweiterte Fehlerbehandlung

- Nockenschaltwerk, I/O Verarbeitung

- komplexe Kurvenscheibe

- elektronische Welle / CANopen

- 1 ms update time 

Single Axis Controller

Informationen zu den abgebildeten Motorreihen finden Sie in den 
zugehörigen Produktbroschüren oder im Internet unter:
www.DanaherMotion.net
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